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Blatt 1 


Stiickliste SNT 5 V/4,5A +- 12 V 0,2 A 


Widerstande . ; Hersteller 

R, PTC 1,2 OM C 965 SIE 

R; PTC 1,2 OKM = C:<96S SIE 

Re WID 220 OHM 0,25 W 0207 5 4% PHI /DRALORIK/VITROHM 
Réderstein: 

Re WID $10 OFM 0,25 W 0207 5% = 

Ro WID 10 OFM 0,25 W 0207 5% as 

Re WID 0,07GM 4W °° S% DAVILA/VITROHM 

Ry WID 220 OFM 0,25 W 0207 5% PHI/ DRALORIK/VOTROEM 
Roderstein 

Rig WID 10 KOHM 0,25 W 0207 5 % 7 

R., WID 10 KOHM 0,25 W 0207 5% - 

R,, WID 4,7 KOM) =«O,25 W 0207 5% " 

Ris WID 18 KOFM 0,25 W 0207 S % m 

Rigs WID 10 KOM «=—«oO,2S Ws«207—t—«*S:‘ S$: " 

Ris WID 18 KOrM 0,25 W 0207 5 43 ca 

Rig WID 1 KOHM 0,25 W 0207 5% _ 

Ri7 WID 1 KOHM 0,25 W 0207 5 3% 

R.3 WID 10 KOM 0,25 W 0207 S54 ry 

Rig WID 39 KOHM 0,25 W 0207 5 % ie 

Roo WID 33 OFM 0,25 W 0207 5 4% _ 

Ro, WID 220 OFM 0,25 W 0207 5 3% as 

Ry WID 3,9 KOM 0,25W 0207. 5% rt 

R53 WID 180 OHM 0,25 W 0207 m4 tree 

Ro4 W1D TRIMMER 470 OHM 0,15 W 20 % Fa. Piher 
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Kondensatoren 


KOND 220 a F 35 V 
KOND 220 xF 35 V 
ELKO TRT 22 AF 16V-K 
ELKO TRT 22 MF 16V- KX 
KOND 2200 nF 38 V 

KOND “InF 400 V 
KOND 47004 F 6,3 V 
KOND 2,2nF 400 V 
KOND 1OnF 40 V 
KOND - InF 400 V 
ELKO TRT 22 uF 16 V- OC 
Diode Gleichricht By 251 
Diode Gleichricht By 251 
Diode Gleichricht 1 N 4004 
Diode Gleichricnt 1 N 4004 
Schottky Diode 

Thyristor 

ZENERDIODE 5,1 V 400mW 
Diode Schnell-Schalt 1 N 4148 


TRANSISTOR BC 327 - 25 
TRANSISTOR BU 406 
TRANSISTOR BC 307 B 


Stuckliste SNE 5 V/ 4,5 A +#- 12 V, 0,2 A 


stehend 
stehend 
RM 5 mm 
RM 5 mn 
stehend 
RM 7,5 


max. 20 x 40 mn 


RM 7,5 
RM 7,5 
RM 7,5 


UWlhart 2 


Hersteller 


SIE/NCC/RIF 


KEM/MAT/ ITT /NEC 
SIE/NCC/RIF 
SIE/WIM/ERO/Plessy 
NCC / RIF ~~ 
SIE/WIM/ERO/Plessy 


it 


KEM/MAT/ITT/NEC 


Fagor / Thomson 


tt 


DHI/THO/GI/TI/AEG/1 


PHI/IR/GI 


_ SIE / PHI 


PHI/SIE/THO 
PHI/THO/AEG/TI/SIE 


PHI/SIE/THO 


MOT/PHI/SGS/THO 
THO/TI/SIE/PHI/AEC 


ee 


Blatt 3 


1 Isolierung Silicon 20 x 50 m 0,18 dick, It. Zeichnung .- 


Fa. Intemational Traders & Counsellors : SIL ~ Pads 400 
Fa. Kunze : Isolierscheiben aus wdirmeleitender Folie 
Fa. Alutronik : Siliconscheiben 


4 Isolierbuchsen aus Polysulfon ASSMANN 


Kiihlbiigel Fa.. Zumtobel 

KithlkOrper 1000 mm ergibt 18 Kihlkérper 
Fa. Assman V $512 B 1000 m, schwarz eloxiert 
Fa. Kunze KU 1 ~- 080, 1000 m, schwarz eloxiert 
Fa. Alutronik PR 135, 1000 mn, schwarz eloxiert 
Fa. Fischer SK 64, 1000 nm, schwarz eloxiert 

L1 INDUKTIVITAT 15 H, Hersteller: SIE/PHI 

L2 E 30 bewickelt, Fa. Zumtobel 

6 ZK Schrauben M 3 x 6 

2 Popnieten 2,5 x 


1 Platine $5 x 180 mm 70 mCu 


IC 1 Spannungsregler + 12V 1,5A  Gehduse TO 220 


Fa. National LM 340 T 12 
Fa. SGS L 7812 CV 
Fa. Unitrode UC 7812 CT 


-/4 


IC 2. Spannungsregler -'12 V 1,5 A — Gehduse TO 220 
Fa. National LM 7912 CT 


Fa. SGS L7912 CV 
Fa. Unitrode UC 7912 CT 


IC 3 IC PAM 
Fa. Unitrode UC 3524 N 


Steckzunge 2,8 x 0,5 mm verzinnt 


Fa. Vogt 3789 C/0O,5 
AMP 


Steckzunge 4,8 x 0,8 mm verzinnt 


Fa. Vogt 3827 B 
AMP 


Hersteller kénnen sich je nach Bedarf dndern. 


84-02-27 / AKH-bam 


Blatt 4 
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ZUMZOBELr 


POWER SUPPLY PS 90W 





Ein gangsgrofen: 
Eingangsspannung: 220 V +10 $ -15 % (187 bis 242 V) S0/60 Hz 


Eingangsstrom: max. 610 mA 


Gerdtesicherung: 800 mAT 


Aus gangsproften: 


Ausgangsspannung / Strdme: S V/4,5 A; — 12 V/0,2 A 

Spannungstoleranzen: sv : 5%; = 12-2 40% 

Rippel der Aus gangs spannung:. max. 40 Tec | 

Zusatzwicklung: 60 V 1,1 A 50/60 Hz 

Ausregelzeit bei Lastinderung 10-903 <1 ms‘ 

Alle Ausgeange sind dauerkurzschluffest 

Betriebstemperatur: Tu 55°C 

Arbeitstemperatur: O bis 70°C 

Lagertemperatur: ~25°C bis +100°C 

Entstérgrad: Kurve B nach VDE 0871 mit extermem 
Kaltgeratestecker - Entstérfilter 

Kihlart: Konvektion 

Abmessungen: Power Supply : 150 x SS x SS nm 

MIBF bei Tu $S°C: 10.000 h 


Ausfall: 0,14 / 1000h 


